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WiFi snimac teploty, relativni vihkosti a barometrického tlaku
s vestavénym cidlem

Kéd: W7710
Senzory s rozhranim WiFi jsou urc¢eny k méreni teploty, relativni vihkosti
a atmosférického tlaku s pripojeného Cidla (které je soucasti dodavky).

Komunikace se senzorem probihd prostfednictvim bezdratové sité WiFi.
Pristroj umozniuje zasilat mérené hodnoty do on-line ulozisté COMET
Cloud (s nejkratSim intervalem 5 minut) nebo do COMET Database.
Hodnoty je mozné zobrazit na integrovanych www strdnkach a
poskytovat je do systémi treti strany pomoci Modbus TCP protokolu.
Mérené hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji.

Pristroj kontinualné vyhodnocuje alarmové meze mérenych hodnot a v
pripadé jejich prekroc¢eni mlze odeslat e-mail ¢i informovat pomoci
akustické ci optické signalziace. Jsou podporvany dvé alarmové meze pro
kazdy mérici kanal.

Hlavni vyhodou snimac s WiFi rozhranim je jednoduchost nasazeni v
mistech kde je jiz dostupnd WiFi infrastruktura. Staci snimac umistit na
pozadované misto a provést jeho pripojeni do WiFi sité. WiFi snimac ve
spojenim s COMET Cloud nebo COMET Database nabizi komplexni reSeni
pro monitoring a alarmovndéni bez nutnosti serverového reseni na strané
uzivatele. V pfipadé potreby je v$ak snimac¢ mozné pripojit i do systémd
treti strany at uz pomoci Modbus TCP protokoklu ¢i zasilanim JSON dat na
http server.

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +60 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfrici rozsah

0 az95 % RV

Presnost +1,8 % RV od 0 do 90 % pri 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Mé&rici rozsah -60 az +60 °C

Presnost +1,5 °C pri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

SENZOR ATMOSFERICKEHO TLAKU

Mérici rozsah

600 az 1100 hPa

Presnost +(1,3 hPa + 0,06% z nastaveného vystupniho
rozsahu) pri 23 °C od 800 do 1100hPa
Rozliseni 0,1 hPa

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje

-30 az +60 °C

Kandly

c¢idlo teploty, vihkosti a atmosférického tlaku

Interval méreni

1 sekunda

Interval vysildni do COMET Cloud

nastavitelny 5 min az 12 hod

Komunikaéni protokoly

HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, HTTP POST

Alarmova signalizace

e-mail, akustika, LED

Napajenf

5,0 az 5,4 VDC; spotieba 150 mA (max. 500 mA);
konektor USB-C

Radiova ¢ast

frekvence: 2,4 GHz; max. vysilaci vykon: 18 dBm;
norma: IEEE 802.11 b/g/n

Kryti IP30
Rozméry 156 x 93 x 32 mm
Hmotnost 125¢
Zaruka 3 roky
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