
SNÍMA� HLADINY MAVE 2 

Použití: 
Snímání hladiny vodivých kapalin v kotlích, expanzních nádobách, sb�rnách 
kondenzátu, odpadových vod a podobn� ve všech p�ípadech, kde se používá 
upravená voda. 

Vyráb �né typy: 

MAVE 2-S1, MAVE 2-S1-DIN  pro p�ipojení jedné sondy  
   
MAVE 2-S2, MAVE 2-S2-DIN  pro p�ipojení dvou sond, vzdálenost sond ur�uje 

spínací diferenci   
   
MAVE 2-S3, MAVE 2-S3-DIN  spojuje MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2, dv� samostatné 

elektroniky   
   
MAVE 2-S4-DIN  pro p�ipojení �ty� sond - 4 x MAVE 2 - S1   

Technické údaje: 

Napájecí nap�tí:  230 V st +6 -10%  
Spot�eba:   3 VA  
Zatížení kontakt� relé:  250 V / 5 A  
Nap�tí na sond�:  12 V st / 0,6 mA  
Signalizace:   LED diodami  
S1, S2:   Rozm�ry: 110x110x60 mm  

Hmotnost: 0,3 kg  
Materiál obalu: GW PLAST  
Krytí: IP 56 (do prostoru)  

S1, S2 - DIN:   Rozm�ry: 53x90x60 - 3M  
Krytí: IP 20 (na DIN lištu 35mm)  

S3:    Rozm�ry: 150x110x75 mm  
Hmotnost: 0,6 kg  
Materiál obalu: GW PLAST  
Krytí: IP 56  

S3 - DIN:   Rozm�ry: 70x90x60 - 4M  
Krytí: IP 20  

S4 - DIN:   Rozm�ry: 105x90x60 - 6M  
Krytí: IP 20  

  
JKPOV 405110 

Výrobek schválen EZÚ Praha protokolem �. 1. 609624-00/00.  
Vyhovuje EMC �SN EN 50081 - 2, �SN EN 61 000 - 3 -2/A12, �SN EN 50082 - 2  
Záru�ní doba 2 roky od data montáže potvrzeného na záru�ním list�. 

Doporu �ené typy sond: 
Ponorná vodivostní sonda do studní a jímek, do vrt�, do kal�
Max. teplota média 60°C  
Tlaková vodivostní sonda 
Max. teplota a tlak: 
- voda 110°C / 4 MPa 
- pára 200°C / 1,6 MPa 

Popis �innosti sníma �� MAVE 2-S1, MAVE 2-S2 (ev. DIN): 
Sníma� pracuje na principu spínání relé v závislosti na p�ítomnosti hladiny kapaliny na 
sond�. Kapalina vytvo�í p�i dotyku s elektrodami vodivé spojení. Tento stav je p�iveden do 
sníma�e. Na jeho kontaktech dostaneme informaci o p�ítomnosti kapaliny na snímací sond�.  

Maximální hladina (obr. �. 1) 
Relé ve sníma�i je v klidovém stavu. Na p�epínacím kontaktu jsou spojeny vývody 6-7. P�i 
dostoupení vody k sond� relé p�itáhne a p�epínací kontakt rozpojí vývody 6-7 a spojí vývody 
5-6.  

Minimální hladina (obr. �. 1) 
Relé ve sníma�i je p�itažené. Na p�epínacím kontaktu jsou spojeny vývody 5-6. P�i ztrát�
vody na sond� relé odpadne a p�epínací kontakt rozpojí vývody 5-6 a spojí vývody 6-7.  
Pro dopoušt�ní nebo vy�erpávání nádrží se použije typ MAVE 2-S2 se dv�ma sondami, 
zapojení podle obrázku �. 2.  
U obou zapojení je namontována sonda S1 jako horní a S2 jako spodní.  

Dopoušt �ní nádrže (obr. �. 2) 
P�i zapnutí sníma�e z�stane relé v klidovém stavu a p�epínací kontakt spojeny vývody 6-7, 
zapnuto dopoušt�ní. P�i dostoupení vody k horní sond� relé ve sníma�i p�itáhne, p�epínací 
kontakt rozpojí vývody 6-7 a je ukon�eno dopoušt�ní. Relé z�stane p�itažené do doby, než 
dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, spojí kontakty 6-7, zapne 
dopoušt�ní a celý cyklus se opakuje.  

Vy�erpávání nádrže (obr. �. 2) 
P�i zapnutí sníma�e z�stane relé v klidovém stavu. P�i dostoupení vody k horní sond� relé 
ve sníma�i p�itáhne, p�epínací kontakt spojí vývody 5-6 a spustí vy�erpávání. Relé z�stane 
p�itažené do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, 
p�epínací kontakt rozpojí vývody 5-6 a p�eruší vy�erpávání. Relé z�stane odpadlé do doby 
než voda dostoupí k horní sond� a op�t spustí vy�erpávání.  

Popis �innosti sníma �e hladiny MAVE 2-S3 (ev. DIN ): 
Tento výrobek nahrazuje funkce výrobk� MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2. Slouží pro snímání 
minimální nebo maximální hladiny a sou�asn� pro ovládání dopoušt�ní nebo vy�erpávání. 
Toto lze výhodn� využít nap�. u kotl�, kde ovládáme dopoušt�ní a sou-�asn� hlídáme 
minimální hladinu nebo nap�. nádrže kondenzátu, kde sníma� použijeme pro ovládání 
vy�erpávání a hlídání maximální hladiny, nebo p�i použití ponorných sond ovládáme spínání 
kalového �erpadla a sou�asn� hlídáme zaplavení. Sondu S1 používáme na hlídání 
minimální nebo maximální hladiny. Sondy S2 a S3 používáme pro dopl�ování nebo 
vy�erpávání. Sonda S2 je vždy zapojena jako horní, sonda S3 je zapojena jako spodní.  
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Sníma� hladiny MAVE 2 

Zapojení dle obrázku �. 3.     
V p�ípad� použití sníma�e 2x minimální nebo 2x maximální hladina zapojíme pouze sondu 
S1 a S2. �ísla svorek uvedena v závorkách.  

Maximální hladina: 
Relé ve sníma�i je v klidovém stavu. Na p�epínacím kontaktu jsou spojeny vývody 11-12 (8-
9). P�i dostoupení vody k sond� relé p�eklopí a p�epínací kontakt rozpojí vývody 11-12 (8-9) 
a spojí vývody 10-11 (7-8).  

Minimální hladina: 
Relé ve sníma�i je p�itažené. Na p�epínacím kontaktu jsou spojeny vývody 10-11 (7-8). P�i 
ztrát� vody na sond� relé odpadne a p�epínací kontakt rozpojí vývody 10-11 (7-8) a spojí 
vývody 11-12 (8-9).  

Dopoušt �ní nádrže: 
P�i zapnutí sníma�e z�stane relé v klidovém stavu, p�es p�epínací kontakt spojeny vývody 
8-9 a zapnuto dopoušt�ní. P�i dostoupení vody k horní sond� relé ve sníma�i p�itáhne, na 
p�epínacím kontaktu se rozpojí vývody 8-9 a je ukon�eno dopoušt�ní. Relé z�stane 
p�itažené do doby než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondou. Pak relé odpadne, 
zapne dopoušt�ní a celý cyklus se opakuje.  

Vy�erpávání nádrže: 
P�i zapnutí sníma�e z�stane relé v klidovém stavu. P�i dostoupení vody k horní sond� relé 
ve sníma�i p�itáhne, na p�epínacím kontaktu se spojí vývody 7-8 a spustí vy�erpávání. Relé 
z�stane p�itažené do doby než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondou. Pak relé 
odpadne, p�epínací kontakt rozpojí vývody 7-8 a p�eruší vy�erpávání. Relé z�stane odpadlé 
do doby než voda dostoupí k horní sond� a op�t spustí vy�erpávání.  

Popis �innosti sníma �e hladiny MAVE 2-S4 DIN: 

Zapojení dle obrázku �. 4.     
Tento výrobek obsahuje 4 samostatné sníma�e MAVE 2-S1. Slouží pro snímání minimální 
nebo maximální hladiny. 

Jako p�íslušenství ke sníma��m MAVE 2 je možno použít tlakové vodivostní sondy pro 
snímání hladiny v tlakových nádobách, kotlích, nádržích kondenzátu apod., nebo ponorné 
sondy pro snímání hladiny v jímkách, studních, zaplavení apod. Každý sníma� má 
samostatné nastavení citlivosti a izolovaný p�epínací kontakt na výstupu. 

Montáž sníma �� MAVE 2: 
Elektronickou �ást upevníme šrouby na ze�, na konstrukci, nebo umístíme do rozvad��e na 
DIN lištu 35 mm. Napájecí nap�tí zapojíme na p�íslušné svorky.  

Zapojení sond u jednotlivých typ� sníma�e:
S1 - sonda 1 na svorky 1,2 
S2 - sonda 1 na svorky 1,2 (horní), sonda 2 na svorky 3,4 (spodní) - svorky 2,4 propojeny ve 
sníma�i 
S3 - sonda 1 na svorky 1,2, sonda 2 na svorky 3,4, sonda 3 na svorky 5,6 - svorky 2,4,6 
propojeny ve sníma�i 
S4 - 4 samostatné sníma�e, svorky 2,4,6,8 propojeny ve sníma�i 

Po p�ipojení se se�ídí práh spínání trimrem. Práh spínání lze nastavit v rozmezí odporu vody 
5-100 kOhm. Tím je zajišt�no spolehlivé spínání p�i použití jakékoli vody. Po zapojení a 
se�ízení, utáhneme pr�chodky zajiš�ující kabely proti vytržení a zakrytujeme sníma�. 
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SNÍMA� HLADINY MAVE 2-S5 DIN 

Použití:   
Snímání hladiny vodivých kapalin v kotlích, expanzních nádobách, sb�rnách 
kondenzátu, odpadových vod a podobn�. 

Technické údaje:  Provedení   3 x S1, 1 x S2 
   Napájení   230 V AC +6 -10% 

Spot�eba   3 VA 
Zatížení kontakt� relé  250V/5A 
Nap�tí na sond�  12V AC/0,6 mA 
Signalizace   LED diodami 
Rozm�ry   105x90x60 mm-6M 
Krytí    IP 20 
JKPOV    405110 

Výrobek schválen EZÚ Praha protokolem �. 1. 609624-00/00. 
Vyhovuje EMC,�SN EN 50081-2,�SN EN 61000-3-2/A12,�SN EN 50082–2 
Záru�ní doba 2 roky od data montáže potvrzeného na záru�ním list�. 

Popis �innosti sníma �e hladiny MAVE 2-S5 DIN: 

Tento výrobek obsahuje 3 samostatné sníma�e MAVE 2-S1, které slouží pro 
snímání minimální nebo maximální hladiny svorky 1,3,5 a jeden sníma�
MAVE 2-S2, lze použít pro funkci dopl�ování nebo vy�erpávání s diferencí danou 
vzdáleností snímacích sond, svorka 7 - vrchní sonda, svorka 9 - spodní sonda. 

Svorkové zapojení: 

S1-3 
Svorky 1, 3, 5 

S4 
Horní sonda: 7 
Spodní sonda: 9 

Svorky 2, 4, 6, 8 
spojené-referen�ní 
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SNÍMA� HLADINY MAVE 2-S6 DIN 

Použití:
Snímání hladiny vodivých kapalin v kotlích, expanzních nádobách, sb�rnách 
kondenzátu, odpadových vod a podobn�. 

Technické údaje:  Provedení   2x MAVE 2-S2 
 Napájení   230 V AC +6 -10% 

Spot�eba   3VA 
Zatížení kontakt� relé  250V/5A 
Nap�tí na sond�  12V AC/0,6 mA 
Signalizace   LED diodami 
Rozm�ry   70x90x60 mm-4M 
Krytí     IP 20 
JKPOV    405110 

Výrobek schválen EZÚ Praha protokolem �.1.609624-00/00 
Vyhovuje EMC,�SN EN 50081-2,�SN EN 61000-3-2/A12,�SN EN 50082-2 
Záru�ní doba 2 roky od data montáže potvrzeného na záru�ním list�. 

Popis �innosti sníma �e hladiny MAVE 2-S6 DIN: 

Do�erpávání: 
V klidovém stavu jsou spojeny vývody 10-11 (13-14), zapnuto dopoušt�ní. P�i 
dostoupení vody k horní sond� relé p�itáhne, p�epínací kontakt rozpojí vývody 
10-11 (13-14) a je ukon�eno dopoušt�ní. Relé z�stane p�itažené do doby, než 
dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, spojí kontakty 
10-11(13-14), zapne dopoušt�ní a celý cyklus se opakuje.  

Vy�erpávání: 
P�i dostoupení vody k horní sond� relé p�itáhne, p�epínací kontakt spojí vývody 
9-10 (12-13) a spustí vy�erpávání. Relé z�stane p�itažené do doby, než dojde 
k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, p�epínací kontakt rozpojí 
vývody 9-10 (12-13) a p�eruší vy�erpávání. Relé z�stane odpadlé do doby než 
voda dostoupí k horní sond� a op�t spustí vy�erpávání. 

Svorkové zapojení: 

Horní sonda: 1, (5) 
Spodní sonda: 3, (7) 

Svorky 2, 4, 6, 8 
spojené-referen�ní 

MaRweb.sk
www.marweb.sk

Distributor Slovakia: MaRweb.sk mob.: +421 908 170 313 web: www.marweb.sk


