Spinace — Kapacitni

Prehled

Aplikace:

Verze:

Procesni pfipojeni:
Procesni teplota:
Procesni tlak:

Aplikace:

Verze:

Procesni pfipojeni:
Procesni teplota:
Procesni tlak:

Distributor Slovakia: Mahrlo www.

MAHRLO s.r.o.
Ludmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stara Tura

VEGACAP 62

sypké materialy

nevodivé kapaliny

¢astecné izolovana ty¢

od G¥% A

-50 ... 200 °C

-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)

VEGACAP 65

sypké materialy,
nevodivé kapaliny

lano

od G1A

-50...200°C

-1...64 bar (-100...6400 kPa)

mob.:
tel.:
fax:

+421 32776 03 62
+421 32 776 21 56

MAHRLO

www.marweb.sk

VEGACAP 63

vodivé kapaliny

zcela izolovana ty¢

od G¥% A

-50 ... 200 °C

-1... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)

VEGACAP 66

kapaliny, sypké materialy

Izolované lano

od G%A

-50...150°C

-1...40 bar (-100...4000 kPa)

marweb.sk

+421 908 170 313

VEEA

VEGACAP 64

-

a

adhezivni, vodivé

kapaliny

zcela izolovana ty¢

od G% A

-50...200 °C

-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)

VEGACAP 67

sypké materialy

ty¢€ nebo lano

od G172A

-50...400°C

-1...16 bar (-100...1600 kPa)

web: www.mabhrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk
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VEGACAP 63

Zcela izolovana, kapacitni tycova elektroda pro spinani
hladiny
Elektroda je vhodna pro spinani vysky hladiny kapalin

robustni a bezudrzbovy
spolehlivy provoz
snadnainstalace a montaz
tloustka izolace 2 mm

¢len rodiny plics®

®
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Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o. mob.: +421 908 170 313
Ludmily Podjavorinskej 535/11 tel.: +42132776 03 62
916 01 Stara Tura fax: +421 32776 21 56

VEGACAP 63

web: www.mahrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk
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Schvaleni
D, & G o2
XM Lodni primysl
XA Ochrana proti pfeplnéni dle WHG?"

CX
CA
CM

ATEXII1G, 1/2G, 2G EExia lIC T62
ATEXII1G, 1/2G, 2G EExia lIC T6 + WHG?2
ATEXII1G, 1/2G, 2G EExia lIC T6 + Lodni pramysl| 2
Verze / Teplota

E PEizolace /-40...80°C

F PTFE izolace /-50...150°C

G PTFE izolace /-50...2200°C ...

Procesni pripojeni/ Material
GA Zavit GZ4APN64 /316L

GC Zavit G1APNG64/316L

GD ZAVIt G1V2 PNBA / BTOL ..ottt ettt
GS Zavit G172APN64 / Ocel

Elektronika

C Bezkontakini elektronicky spina€ 20...253VAC/DC ...
R Releowy vystup (DPDT) 20...72VDC/20...253VAC(5A)
T Tranzistorovy vystup (NPN/PNP) 10...55VDC
Z Dvouvodic pro pfipojeni na VEGATOR
Pouzdro / Kryti

K PlaStoVe [ IPBO/IPBT .......cciiiiiiiiiiectctiect ettt
A HIINTKOVE / IPB6/IPB8 (0.2DAr) ....ccoieeeeeiieirieerieeeie et
8 Nerezocelové (elektrolesténé) 316L / IP66/IP68 (0.2bar)
Kabelovy vstup / Konektor

M M20XT.5 /T DEZ .ttt ettt
N VANPT /DEZ ..ttt
Dalsi vybaveni

X bez

A A

|cP63. |

|
| [ [ [ ]|

" Pouze ve spojeni s elektronikou "C", "R"a "T"
2 Pouze ve spojeni s Elektronikou "Z"

Délka v mm (od tésnéni)

316L/PE zcela izolovana (100-6000 mm) za 100 mm
316L/PTFE zcela izolovana (100-6000 mm) za 100 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o. mob.: +421 908 170 313 web: www.mahrlo.sk
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