
 

 

Teplomery Ø 100 mm TM102 
 4 MIESTNY LED DISPLEJ 
 NASTAVITEĽNÉ LIMITNÉ ÚROVNE 
 Použitie 

Teplomery radu TM102 na priamu montáž, alebo na montáž do jímky 
sú určené na meranie, miestne digitálne zobrazenie okamžitej hodnoty 
teploty meraného média prípadne na jej reguláciu, bez jímky do tlaku 
0,1 MPa, s neoddeliteľnou jímkou do pretlaku 4 MPa. Teplomery 
TM 102..CH sú určené pre chemický a potravinársky priemysel. 

Technické údaje 
 
Zobrazovanie  4 miestny LED displej (-9999) 
Vyhotovenie  normálne, iné po dohode 
Meracie rozsahy  - 50 až +50°C … + 400 °C 

 iný po dohode 
Merací odpor  Pt100/B 
   DIN 43 760 

 iný po dohode 
Maximálny tlak 0,1 MPa bez jímky 
  4 MPa s jímkou 
Teplota okolia štandardná - 20°C až + 70°C 
  rozšírená - 40°C až + 70°C 
Presnosť  0,1%, 0,25% a 0,5% z rozsahu 
Výstupný signál 0 až 20 mA trojvodičové zapojenie 
  4 až 20 mA trojvodičové zapojenie 

 0 až 10 V trojvodičové zapojenie 
  RS-485 iný po dohode 
Reléové výstupy 0/2/4 spínacie kontakty galv. oddelené 
  5 A / 30 V/DC 
  max. 150 V/1 A 

5 A/250 V/AC 
   ich funkcia je programovateľná 

Napájanie  24 V/DC /8 V až 36 V/ 
El. pripojenie  1/2 konektory 
Materiál púzdra a plášťa 
 TM 102  oceľový plech, čierno lakovaný 
 TM 102…CH  STN 17 240 (DIN 1.4301, AISI 304) 
Materiál prichádzajúci do styku s meraným médiom 

 STN 17 240 (DIN 1.4301, AISI 304) 
 teflón 
 polyuretán 

Pripojovací závit  M20x1,5 
   G½″ 
   M27x2 

 iný po dohode 
Krytie  IP43 
   IP65 
Rozmery  ø 100 x 51+ nadstavec M + ponor L 
Hmotnosť  cca 1,2 kg 
 

 Popis 
Vstupný analógový signál z teplotného senzora je zo vstupného zosilňovača privedený na mikroprocesor 
so 16 bitovým AD prevodníkom a zobrazený na 4 miestnom LED displeji. Za pomoci tlačidiel umiestnených 
na prednom paneli je možné nastaviť vstupno-výstupné parametre teplomera, rozsah, výstup, limity a podobne. 
Pri dosiahnutí úrovne vstupného signálu, nastavenej na niektorej z limitných úrovní, sa rozsvieti príslušná 
signalizačná LED dióda umiestnená na prednom paneli. Zároveň je zopnuté alebo rozopnuté relé prislúchajúce 
tejto limite, ktorého kontakty sú vyvedené na konektor K2, ktorý je umiestnený na zadnej strane prístroja. Každý 
z reléových výstupov má nastaviteľnú hysterézu. Ak je nastavená hysteréza > 0, relé po dosiahnutí nastavenej 
limity zostane zopnuté alebo rozopnuté, pokaľ teplota neklesne alebo nestúpne pod alebo nad nastavenú 
hodnotu. Na spracovanie nameranej hodnoty v ďalších meracích alebo riadiacich systémoch slúži tiež analógový 
výstup, ktorý môže mať napäťovú alebo prúdovú úroveň. Jednotka sa konfiguruje a nastavuje pomocou PC 
prostredníctvom komunikačného kábla, ktorý sa pripája do konektora na zadnej stene teplomera. Porucha 
senzora a prekročenie rozsahu sú signalizované na displeji, výstupný signál je 0 mA a reléový podľa zvoleného 
programu. 

Elektrické pripojenie 
Konektor K1  Konektor K1 (RS-485)   Konektor K2 
1 + U  1 + U    1 – 2 kontakt relé 1 
2 0 V  2 0 V   3 – 6 kontakt relé 2 
3 výstup  3 A   8 – 9 kontakt relé 3 
  ochranná svorka 4 B   4 – 7 kontakt relé 4 
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Tabuľka č. 1. Špecifikácia technických parametrov a požiadaviek 
KÓD POPIS 

TM 102 U Teplomer uhlový Ø 100 mm s LED displejom – so spodným pripojeným 
TM 102 R Teplomer rovný Ø 100 mm s LED displejom – so zadným pripojením 

 MERACÍ ROZSAH 
01 0 °C až + 100 °C 
02 0 °C až + 200 °C 
03 0 °C až + 300 °C 
04 0 °C až + 400 °C 
55 - 50 °C až + 50 °C  
XX Iný rozsah  

 VYHOTOVENIE 
S Normálne vyhotovenie, do prostredia BNV 
X Iné 
 VÝSTUPNÝ SIGNÁL 

Q Bez 
00 0 až 20 mA trojvodičové a štvorvodičové zapojenie
43 4 až 20 mA trojvodičové a štvorvodičové zapojenie
10 0 až 10 V trojvodičové a štvorvodičové zapojenie
70 RS 232 galvanicky neoddelená prenosová rýchlosť 9600 Bd
80 RS 485 galvanicky oddelená prenosová rýchlosť 9600 Bd
XX Iný výstup 

 PRESNOSŤ 
V Výber 0,25 % z rozsahu 
S Štandard 0,5 % z rozsahu 
X Iná  
 PRACOVNÁ TEPLOTA 

0 Štandardná 0…+ 60°C
1 Rozšírená - 20…+ 60°C
 PRIPOJOVACÍ ZÁVIT 

M Závit M20x1,5 
G Závit G½″ 
X Iný 
 DĹŽKA NADSTAVCA 

Q Bez nadstavca 
0 45 mm 
1 95 mm 
2 125 mm 
X Iná 
 PRIEMER A MATERIÁL STONKY 

D 6 mm  do jímky STN 17 240
S 10 mm STN 17 240
X Iný 
 PONOR L S JÍMKOU „S“ MAX. TLAK PRI 250 °C  

10 100 mm 4 MPa 
16 160 mm 4 MPa 
25 250 mm 2,5 MPa 
40 400 mm 1 MPa 
XX Iný 

 RELÉOVÉ VÝSTUPY 
Q Bez  
R2 2 spínacie kontakty relé, galvanicky oddelené 
R4 4 spínacie kontakty relé, galvanicky oddelené 
T1 Funkcia „trend“ bez relé 
T2 Funkcia „trend“ a relé 2 a 3 

 MERACÍ ODPOR 
P1 1xPt100/B alebo Pt1000 
XX Iný 

 ŠPECIÁLNE  POŽIADAVKY 
Q0 Bez špeciálnych požiadaviek  
01 Galvanicky oddelený analógový výstup len štvorvodičové pripojenie
02 Metrologické overenie 
05 Krytie podľa STN EN 60 529 IP65 
06 Zelená farba LED displeja 
XX Iné 

X až XXXX – spresniť v objednávke 

Príklad: TM 102 U 01 S 00 S 0 M 0 D 10 R2 P1 05 
Teplomer uhlový Ø 100 mm s LED displejom – so spodným pripojeným TM 111, merací rozsah 0 až 100°C, štandardné vyhotovenie, 
výstupný signál 0 až 20 mA, presnosť 0,5% z rozsahu, štandardná pracovná teplota, závit M20x1,5, d´žka nadstavca 45 mm, 
priemer stonky 6 mm, materiál stonky STN 17 248, ponor 100 mm, 2 spínacie kontakty relé, merací odpor 1xPt100/B alebo Pt1000, 
krytie IP65 
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