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Rozsahy

od0 .. 20 mbardo O ... 16 bar

Vystupni signaly

2vodic: 4 ... 20 mA
3vodic: 0...10V

Prednosti

» 0oba vstupy pro kapalinu

» povoleny staticky tlak — jednostranné
az 30nasobek rozsahu diferen¢niho
tlaku

» kompaktni konstrukce

» mechanicky odolny a spolehlivy
pfi dynamickém tlakovém zatizeni
stejné tak pfi plsobeni otfesl a vibraci

Variantni provedeni

» provedeni Ex
Ex ia = jiskrova bezpec¢nost pro plyny
a prach

» ruzna elektrickda a mechanicka
pripojeni

» zakaznicka provedeni

DMD 331

Snimac
diferencniho tlaku

pro kapaliny a plyny

2 senzory z nerezové oceli

presnost podle CSN EN IEC 62828-2:
0,5 % span

Typ DMD 331 je snimac tlakoveé diference
pro pramyslové aplikace. Zakladem snimace je
piezorezistivni senzor z nerezové oceli, ktery
muze byt oboustranné vystaven tlakim kapalin
a plynl slugitelnych s nerezovou oceli 1.4404
(316L) a 1.4435 (316L).

Kompaktni konstrukce snimate DMD 331
umoznuje jeho vyuziti i v zafizenich a strojich
s omezenym prostorem. Snima¢ DMD 331
prevadi rozdil tlakd mezi pozitivnim
a negativnim vstupem na analogovy vystupni
signal.

Hlavni oblasti pouziti

stavba stroju a zafizeni
9 energeticky primysl

Doporuc¢ené médium

0 voda

(e &
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DMD 331

Snimac diferenéniho tlaku

Technické parametry

Rozsahy tlaku

Jmenovity tlak [bar] 0,2 0,4 1 2,5 6 16
Rozsah diferenéniho tlaku [bar]
TD 1:1 0..0,2 0..04 0..1 0..25 0..6 0..16
az az az az az az az
TD 1:10 0..0,02 0..0,04 0..01 0..0,25 0..06 0..16

Maximalni staticky tlak,
jednostranny ! [bar] 0 ! 3 5 & o
Vystupni signal / Napajeni
Standard 2vodic: 4..20mA / Ug=12...36 Vpc
Varianta provedeni Ex 2vodic: 4..20mA / Ug=14...28 Vpc
Varianta 3vodic¢ 3vodic: 0..10V [/ Us=14..36 Voc
Parametry elektrického vystupu
Presnost * Pro rozsahy max. tlaku na vstupu + PN > 1 bar (kédy C,D,E)

<+ 0,5 % span (rozsah diferen¢niho tlaku pfi TD od 1:1 do 5:1)

<+1% span (rozsah diferen¢niho tlaku pfi TD > 5:1 az 10:1)

Pro rozsahy max. tlaku na vstupu + PN <1 bar (kéd F, AB)

<+ 0,5 % span (rozsah diferencniho tlaku pfi TD od 100 do 50 % ze statického tlaku)

<+ 1% span (rozsah diferen¢niho tlaku pfi TD > od 50 do 10 % ze statického tlaku)
Povolena zatéz proud 2vodi¢: Rmax = [(Us — Ug min) / 0,02] Q napéti 3vodi¢: Rmin = 10 kQ
Vlivy napajeni: 0,05 % span / 10 V zatéz: 0,05 % span / kQ
Dlouhodoba stabilita <+ 0,2 % span / rok
Doba odezvy <5ms

L odchylka charakteristiky dle CSN EN IEC 62828-2 (nelinearita, hystereze, opakovatelnost)

Chyba vlivem teploty (nula a rozpéti) / Provozni a skladovaci podminky

Jmenovity tlak Py [bar] 0,2 0,4 >1,0

Chybové pasmo [% span] <+25 <+2 <+15

Prim. TK [% span / 10 K] +0,4 +0,3 +0,2

V kompenzovaném pasmu [°C] 0...50 0..70

Rozsah provoznich teplot médium: -25 ... 125 °C elektronika/okoli: -25 ... 85 °C sklad: -40 ... 100 °C

2 ve vztahu ke jmenovitému tlaku

Elektricka odolnost

Ochrana proti zkratu trvala

Ochrana proti pfepdlovani PFi prepolovani bez poskozeni, ale také bez funkce.

Elektromagneticka slucitelnost vyzarovani a odolnost proti ruSeni dle EN 61326

Mechanicka odolnost

Vibrace 10 g RMS (20 ... 2000 Hz)

Razy 100g/11 ms

Materialy

Tlakova pripojka nerezova ocel 1.4404

Pouzdro ¢erné eloxovany dural

Tésnéni (ve styku s médiem) FKM / jiné po dohodé

Oddélovaci membrana nerezova ocel 1.4435 (316L)

Materialy ve styku s médiem tlakova pfipojka, tésnéni, oddélovaci membrana

DalSi parametry

Odbér proudu proudovy vystupni signal: max. 25 mA
napétovy vystupni signal: max. 7 mA

Hmotnost ca 250 g

Zivotnost 100 milion(i zatéZovych cyklu

TFida kryti IP 65

Shoda CE EMV - smérnice: 2014/30/EU

Smérnice ATEX 2014/34/EU

Provedeni Ex (pouze pro 4 ... 20 mA / 2vodi€)

Certifikat DX3A-DMD 331 IBEXUOSBATEX1124 X
Zéna 1: I 2G Exia lIC T4 Gb, Il 2D Exia llIC T85 °C Db
Zéna 0: I 1G ExiallC T4 Ga, Il 1D Exia llIC T85 °C Da

Ui =28 Vp, i =93 mA, P =660 mW, C;<1nF, Li< 10 uH,

R, [Neeliely ucinna vnitfni kapacita proti zeméni je max. 27 nF

Max. teploty okoli -25 ... 65 °C
Tabulka zapojeni vyvodu
Elektrické pfipojeni ISO 4400
napajeni + 1
napajeni — 2
signal + (jen u 3vodice) 3

kostra zemnici kontakt




DMD 331

Snimac diferencniho tlaku Technické parametry

Schéma zapojeni

2vodicovy systém (proud) 3vodicovy systém (napéti)
p napajeni + o napajeni + pay s
\ Us
napajeni — ! &=
napajeni —
| u signal +

Elektricka pripojeni

Standard konektor a kabelova zasuvka 1SO 4400 (IP 65)

Jiné po dohodé

Mechanicka pfipojeni (rozméry v mm)
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Objednaci kod DMD 331

DMD 331 o] -ee e -e - -ee - -

Diferenéni 7|3(0
a a a D Difere 3 5 ednotné pre

200 mbar (0 ...20 / 200 mbar) 1 bar

400 mbar (0...40/ 400 mbar) 1 bar

1,0 bar (0...100 mbar / 1,0 bar) 3 bar

2,5 bar (0...250 mbar / 2,5 bar) 6 bar

6,0 bar (0...0,60/ 6,0 bar) 20 bar

16,0 bar (0...1,60/ 16,0 bar) 60 bar

Jiné rozsahy (bude pfidélen 4mistny kéd)

©omoOOw>»

.. 20 mbar

.. 40 mbar

.. 100 mbar

.. 200 mbar

.. 250 mbar

.. 400 mbar

.. 0,60 bar

.. 1,0 bar

.. 1,6 bar

.. 2,5 bar

.. 4,0 bar

.. 6,0 bar

.. 10,0 bar

... 16,0 bar

Jiné rozsahy (bude pfidélen 4mistny kod)
Jiné rozsahy - podtlak (bude pfidélen 4mistny kéd)
Vystupni signal

4 ... 20 mA / 2-vodi¢

0...10 V/ 3-vodi¢
0...5V/3-vodi¢

Ex ia provedeni 4 ... 20 mA/ 2-vodi¢

Ex nA provedeni ochrana "n" 4 ... 20 mA/ 2-vodi¢ + konektor 105
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jiné

1 % (rozsah dif. tlaku pfi TD > 5:1)

0,5 % (rozsah dif. tlaku pfi TD od 1:1 do 5:1)

1 % s kalibraénim listem (rozsah dif. tlaku pfi TD > 5:1)

0,5 % s kalibra¢nim listem (rozsah dif. tlaku pfi TD od 1:1 do 5:1)
Jina

Elektrické pfipojeni

Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65)

Konektor 1ISO 4400 (IP 65) + silikonové t&snéni

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) - zalité provedeni (IP 67)
Jiné

Mechanické pripojeni

G 1/2" EN 837

M 20 x 1,5 EN 837 + prevlecné matice a vsuvky navarovaci
G 1/4" vnitini

7/16 UNF DIN 3866

M 12 x 1 s kuzelikem

Jina
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Tésnéni

Viton (FKM)

Bez tésnéni - svaieno (pouze s pfip. EN 837; 0,16 < Py <40 bar)
EPDM

FFKM (2 ks)

Jiné

~N W N =
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Volitelné provedeni
Standard

Jiné provedeni
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