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Digilalni panelovy pristroj N20Z

1-Aplikace:
« Digitalni pfistroj N20Z je uréen pro méfeni:
- stfidavého napéti, proudu a frekvence
« LED: tfibarevny displej 5 mist,14 mm
« Barva displeje nastavitelna ve tfech intervalech

+ 2 alarmy s vystupem OC (otevieny kolektor)

+ Parametry programovatelné prostfednictvym adaptéru PD14-1:

- posunuti desetiné tecky

- dva alarmy OC pracujici az v 6 médech

- meze zobrazovanych pfeteceni

- pfepocitani zobrazenych hodnot (individualni charakteristika)
- zména méficiho ¢asu

- podsviceni jednotky

* Kryti €elni strany pfistroje IP65

2-Technicka data

Pracovni podminky:
-napajeci napéti

Teplota okoli
Skladovaci teplota

Relativni vihkost

Pracovni poloha libovolna

Doba ustaleni po zapnuti: 30 min.

Doba éteni - primérovani: typ. 5s

Displej: 5 mistny pfi vySce zobrazeni 14 mm

indikovany rozsah: -19999...99999
tfibarevny - zelena, oranzova, ruda

Distributor Slovakia: MaRweb.sk

85...253V AC/DC (45..65Hz +10%)
20...40V AC/DC (45..65Hz £10%)

-10...23...+55°C
-25...+85°C

<95% (bez kondenzace)

mob.: +421 908 170 313

Kryti z ¢elni strany pfistroje:
Kryti svorek:

Rozméry:

Vyrez do panelu:

Hmotnost:

Spotieba:

Elektromagneticka kompatibilita:

-odolnost
-emise

Bezpecénostni pozadavky dle IEC 61010-1:

- izolace obvodu
- instalaéni kategorie
- konstrukéni tfida

Parametry pro N20Z:

-méfici rozsah napétovy

1V...100V...120V
2.5V...250V...300V
4V...400V...480V

-méfici rozsah proudovy
0.01A...1A..1,2A
0.05A...5A...6A

-méfeni kmitoctu
20...500Hz
(rozsah napéti: 24V...480V)

-pfesnost:

-povolena pridavna teplotni chyba okoli:

Alarmovy vystup:

3-Priklad zapojeni N20Z:

Alarmy

Motor AC

Proud

IP 65

IP 20

96 x 48 x 64 mm
92(+08) x 45 +08) mm
<0.25kg

<6 VA

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

zakladni
n
2

vstupni odpor >2MQ

vstupni odpor 50mQ +10%
vstupni odpor 10mQ +10%

vstupni odpor >2MQ

+(0,5% z rozsahu + 1digit)

+(0.25% z rozsahu/10K)

OC - otevfeny kolektor
(30V, 20mA)

programator

PC
Programovani pomoci
programu LPConfig

web: Www.marweb.sk



3-Zapojeni svorek: Tabulka ¢.2
Kaéd Jednotky Kaéd Jednotky
00 zadna 24 I’h
01 V 25 ms
=] [« c
EREERRE 02 A 26 s
03 mV 27
l1]2]3]a]5 I 6|7 ]8]9][10]11]12]13]
04 kv 28 N
lu lLZ nebo N 88 l l l =~ 05 MV 29 KN
100V,250V, 400V Programovani %‘ 2 8 Napéjer-ﬁ 06 mA 30 Pa
pres PD14-1  vVystupy %
ofevieny O 07 kA 31 hPa
Koleldor 08 MA 32 kPa
Obr.1. Elektrické pfipojeni pfistroje N20Z - napéti, frekvence. 09 °c B MPa
10 °F 34 bar
1 K 35 rad
12 Hz 36 Q
s hadg 13 kHz 37 KQ
ellelle 14 Ah 38 %
[2]2]3]4|@ IEM6 |7 |s]0][10]11]12]13] 15 A s
l 1 l l l 16 m/s 40 turns
88 = 17 um 41 rps
o~ - + -
1A,5A Programovani ¥ % 8 Napajeni 18 mm 42 rpm
pres PD14-1  vVystupy g
otevieny O 19 cm 43 rph
kolektor
20 m 44 m/h
Obr.2. Elektrické pfipojeni pfistroje N20Z - proud. 21 - 45 P
22 | 46 imp
4-Objednaci kédy 23 Ils XX jiné
Panelovy pfristroj N20- X XX | XX | X
Provedeni:
100V . . . 1 P " R WHodnot
250V ) arametry ozsah/Hodnota
A00V. . . . 3 Barva displeje pro horni méfenou hodnotu Ruda
TA 4 Barva displeje pro stfedni méfenou hodnotu zelena
5A'_ Tttty 5 Barva displeje pro dolni méfenou hodnotu oranzova
Kmito€et 20..500Hz. . . . . ... ... ... ... ... .. 6
Horni mez KpH 44,00
Napajeni: Dolni mez KpH 40,00
85... 253V AC/DC. . . . . Desetina tecka 000,00
20...40VACIDC. . .. — —
Zobrazeni jednotky méfeni ON
Jednotka:
Druh vstupu AC
DICHADUIKY 2 .« o oo oo e e XX P
- Doba ¢teni - primérovani 5s
Typ provedeni: Hormi ofetetent 20 - 99999
standard . . ... 00 ori preteceni zobrazeni
po dohod& s vyrobcem. . ... ... . 99 Dolni preteCeni zobrazeni -19999
Zkusebni protokol: Individualni charakteristika ON
bez specialniho certifikatu kvality. . . .. ... ... ... . 8 Parametr a individualni charakteristiky 0,1
se specialnim certifikatem kvality. . . .. ... .. . 7 —— —
po dohodé se zakaznikem ( kalibradni ist)*. . . ... ....ooveeeeeean e, x Parametr b individualni charakteristiky 0
i o Zpusob chovani alarm. vystupu 1 on
* - Kod stanovuje vyrobce
Horni mezni hodnota alarmu 1 - Aon 40.00
Dolni mezni hodnota alarmu 1 - Aoff 0.00
P¥iklad biednani ZpuUsob chovani alarm. vystupu 2 n-on
rikia nani:
y obje Horni mezni hodnota alarmu 2 - Aon 40.00
Kod : N20Z-31 01008 Kod : N20Z- 5 2 02 99 8+popis
Dolni mezni hodnota alarmu 2 - Aoff 0.00
N20Z - digitalni zobrazova¢ N20Z - digitalni zobrazova¢ Zpozdéni alarmu 2 0 sec.
3 -vstup 400V 5  -vstup 4-20mA
1 - napajeni 85...253 V AC/DC 2 -napdjeni 20...40 V AC/DC
01 -jednotka V 02 - jednotka A
00 -standard 99 -dle parametrl od zakaznika
8 - bez specialniho certifikatu kvality 8 - bez specialniho certifikatu kvality

Distributor Slovakia:

MaRweb.sk
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