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Digilalni panelovy pristroj N30U

Kryti z ¢elni strany pfistroje: IP 65

Kryti svorek: IP 20

Rozmeéry: 96 x 48 x 64 mm
Vyrez do panelu: 92(+06) x 45 (*08) mm
Hmotnost: <0.25 kg
Spotieba: <6 VA

Elektromagneticka kompatibilita:

-odolnost EN 61000-6-2
-emise EN 61000-6-4

Bezpecénostni pozadavky dle IEC 61010-1:

- izolace obvodu zakladni
. - instalaéni kategorie 1]
1-Aplikace: - stupen znegisténi 2
- max. provozni napéti proti zemi napajeci obvody: 300V
» Digitalni pfistroj N30U je uréen pro méfeni : pro ostatni obvody: 50V
- teploty
- odporu Méfici rozsahy pro N30U:
- standardnich analogovych signalt
+ LED: tfibarevny displej 5 mist,14 mm Druh vstupu Max. mét:ici Trida presnosti Poznamka
rozsa
« Barva displeje nastavitelna ve tfech intervalech
Pt100
* az 4 alarmy se sigmalizaci LED v 6-ti rezZimech .
e . ) P1500 -205...855°C
* nastaveni pres tlacitka nebo RS485 pomoci LPConfig
Pt1000
+ uchovani minimalni a maximalni hodnoty pro vSechny parametry
" e o 400 0...410 Ohm
* pfevod vybrané méfené hodnoty na analogovy signal 0/4..20mA, 0-10V
4000 0...4100 Ohm
* Parametry Ize nastavit prostfednictvym adaptéru AX-USB/485: Termotianak J 220 1210°C 01 Pridavna chyba:
- posunuti desetiné tecky Tormodianak K 280, 1382°C kompenzace stude-
- dva alarmy OC pracuijici a2 v 6 médech ného konce
- meze zobrazovanych pretedeni ( pfepnuti barvy displeje) Termodlének N -250...1310°C Tc 1% z rozsahu
- druh vstupu Termoclanek E -280...1010°C -odpor vodict
- analogové vystupy Termodlanek R _55..1775°C kompenzace: 0,1%
- minimalni a maximalni hodnoty z 400 Ohm rozsahu
Termoclanek S -55...1775°C
0-10V -13..13V
-20...20mA -24..24mA
2-Technicka data 0...60mV -10...63mV
Aktualni ¢as 0,00...23,59 0,5sec./24hod
Pracovni podminky:
-napajeci napéti 85...253V AC/DC (45..65Hz +10%) . .,
20...40V AC/DC (45..65Hz +10%) 3-Priklad zapojeni N30U:
Teplota okoli -10...23...+55°C
Skladovaci teplota -25...+85°C
Relativni vihkost <95% (bez kondenzace) az 4 alarmové
Pracovni poloha libovolna kontakty
Doba ustaleni po zapnuti: 30 min.
Doba ¢teni - primérovani: typ. 5s
Vnéjsi magnetické pole: 0...400A/m
Nadmorska vyska: >2000m
Displej: 5 mistny pfi vySce zobrazeni 14 mm prevodnik AX-USB/485
T . PC pro nastaveni
indikovany rozsah: -19999...99999 programam LPConfig
tfibarevny - zelena, oranzova, ruda
zména barvy zavisi na zobrazené hodnoté.
Teplomér Bocnik
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4-Zapojeni svorek:

Obr.1. Elektrické pfipojeni pfistroje N30U.

Obr.2. Pfipojeni raznych vstupt.

Druh vystupu

Parametry vystupu

Releovy vystup

* 2x relé, bezpotencialové spinaci kontakty NO, zatiZitelnost 250V AC / 0,5A AC
« +2x relé, bezpotencialové prepinaci kontakty,(na objednavku), zatiZitelnost 250V AC, 0,5A AC

Analogovy vystup

« proudovy programovatelny 0/4-20mA, vstupni odpor < 500 Q
< napétovy programovatelny vystup 0-10V, vstupni odpor <500 Q
« rozli$eni 0,01% z rozsahu

Pulzni vystup

« OC (otevreny kolektor) pasivni npn, tfida A, dle EN 62053-31, nap.18-27V, proud 10-27mA
« Pulzni vystup s konstantou : 5000imp./kWh, nezavislé na Ku a Ki nastaveni.

INTERFACE

Rozhrani RS-485

Prenosovy protokol: MOTBUS RTU Mody: 8N2, 8E1, 801, 8N1

Prenosova rychlost: 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kbit/s

Pomocné napajeni

* 24V DC / max. 30mA Pro napajeni externiho prevodniku

5-Objednaci kody

Tabulka ¢.2

Panelovy pristroj N30U- X [ X | XX[XX]| X Kod Jednotky Kod Jednotky
Napajeni: 00 zadna 30 %RH
85..253V AC / DC. . .. .. 1 o1 v 31 pH
20.40V AC / DC. . . . .. ... ... 2 02 A 32 kg
03 mV 33 bat
PFidavné vystupy: 04 kv 34 m
bez .. 0 05 mA 35 I
pulzni vystup, RS-485,analog. vystupy .. .................. 1 06 kA 36 s
pulzni vystup, RS-485,analog. vystupy a 07 w 37 h
pfidavné pfepinaci relé, vystupy AL3,AL4 .. ................ 2 08 KW 38 m3
Jednotka: 09 MW 39 turns
Dletabulky 2 . .. ... . XX 10 var 40 pcs
Typ provedeni: i kvar 41 mp
Standard . . ... 00 12 Mvar 42 PS
= - 13 VA 43 m/s
Zkust.eprfl protokgl. 14 KVA 44 s
s certifikatem kvality. . ... .. .. 8 15 MVA 45 turns/min
se specialnim certifikatem kvality. . . . ... ... . L 7 16 Wh 6
po dohodé se zakaznikem ( kalibraéni list)*. .. ....... ... ... ... ... ... ... X L
- 17 MWh 47 mm/min
* - Kéd stanovuje vyrobce 18 kvarh 48 rm/min
Pfiklad objednani: 19 Mvarh 49 Vimin
i 20 kVAh 50 m3/min
Kod : N30U-1 0 01 00 8 21 MVAh 51 pesth
N30U - proglramovatelny digitalni zobrazovac 22 Hz 52 m/h
1 - napajeni 85.’..253’V AC!DC 23 KHz 53 b
0 - bez pridavnych vystuptd
01  -jednotka V 24 Q 54 m3/h
00 -standard 25 kQ 55 kg/h
8 - s certifikatem kvality 26 °C 56 Ih
27 °F
28 K XX na objednavku
29 %
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