
 

 
 
 

 

 

DDMMPP  334411  
Pr�myslový 
sníma� tlaku 

Bez odd �lení od média  

P�esnost podle IEC 60770: 
0,5 % FSO 

 

Sníma� tlaku DMP 341 byl navržen sp�ciáln�  
pro m��ení velmi malých p�etlak� a podtlak� vzduchu 
a stla�eného vzduchu. 
Sníma� DMP 341 se vyzna�uje vynikající stabilitou 
p�i zm�nách teploty a rovn�ž výbornou dlouhodobou 
stabilitou. Široký výb�r normovaných výstupních 
signál�, elektrických a mechanických p�ipojení 
pokrývá tém�� všechny v praxi se vyskytující aplikace. 

Hlavní oblasti použití  

 
- �ízení technologických proces� 

- pneumatické kontrolní systémy 

 
- vytáp�ní, ventilace a klimatizace 

- filtra�ní technika 
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Rozsahy tlaku  

od 0 ... 6 mbar 
do 0 ... 100 mbar 

P�ednosti  

� velmi nízká teplotní chyba 

� výborná dlouhodobá stabilita 

� vynikající linearita 

Variantní provedení  

� provedení Ex ia 
= jiskrová bezpe�nost 
   pro plyny a prach 

� provedení Ex n 
= jiskrová bezpe�nost pro zónu 2 

� r�zná elektrická a mechanická 
p�ipojení 

� speciální zákaznická provedení 
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DMP 341 Pr�myslový sníma� tlaku Technické parametry 

 

Rozsahy tlaku 
Jmenovitý tlak rel. [mbar] 6 10 16 25 40 60 100 
P�etížení [mbar] 125 125 125 125 125 125 350 
 

Výstupní signál / Napájení 

Standard 2vodi�: 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 36 VDC 

Varianta provedení Ex i 2vodi�: 4 ... 20 mA / UB = 14 ... 28 VDC 

Varianta provedení Ex n 2vodi�: 4 ... 20 mA / UB = 14 ... 28 VDC 
Varianty 3vodi� 3vodi�: 0 ... 20 mA / UB = 14 ... 36 VDC 

 0 ... 10 V / UB = 14 ... 36 VDC 
Parametry elektrického výstupu 
P�esnost 1 standard:  ≤ ± 0,5 % FSO 

jmenovitý tlak ≤ 10 mbar:  ≤ ± 1,0 % FSO 
Max. zát�ž proud 2vodi�:  Rmax = [(UB – UB min) / 0,02] Ω 

proud 3vodi�:      Rmax = 500 Ω 
nap�tí 3vodi�:     Rmin = 10 kΩ 

Vn�jší vlivy napájení:             0,05 % FSO / 10 V 
zát�ž:  0,05 % FSO / kΩ 

Dlouhodobá stabilita � ± 0,3% FSO / rok p�i referen�ních podmínkách, p�i PN < 100 mbar  
 � ± 0,1% FSO / ��� p�i referen�ních podmínkách, p�i PN � 100 mbar� 

1 odchylka charakteristiky dle IEC 60770 (nelinearita, hystereze, opakovatelnost) 

Chyba vlivem teploty (nula a rozp �tí) 
Jmenovitý tlak PN [mbar] -100 ... 0 ≤ 10 ≤ 40 > 40 
Pro nulu a rozp�tí 
St�ední TK  

≤ ± 0,75 % FSO 
± 0,08 % FSO / 10 K 

≤ ± 1,5 % FSO 
± 0,15 % FSO / 10 K 

≤ ± 1 % FSO 
± 0,12 % FSO / 10 K 

≤ ± 0,75 % FSO 
± 0,08 % FSO / 10 K 

v kompenzovaném pásmu [°C] 0 … 60 
Povolené teploty 
Povolené teploty médium:  -25 ...   90 °C 

elektronika / okolí:  -25 ...   85 °C 
sklad: -40 ... 100 °C 

Elektrická odolnost 
Ochrana proti zkratu trvalá  
Ochrana proti p�epólování p�i p�epólování bez poškození, ale také bez funkce 
Elektromagnetická slu�itelnost vyza�ování a odolnost proti rušení podle EN 61326 
Mechanická odolnost 
Vibrace 10 g RMS (25 ... 2000 Hz) podle DIN EN 60068-2-6 
Rázy 100 g / 11 ms podle DIN EN 60068-2-27 
Materiály 
Tlaková p�ípojka�� nerezová ocel 1.4404 (316 L) 
Pouzdro� nerezová ocel 1.4404 (316 L) 
T�sn�ní (ve styku s médiem) FKM 
Senzor nerezová ocel 1.4404 (316L), k�emík, epoxy nebo RTV, minerální sklo 
	ásti ve styku s médiem tlaková p�ípojka, t�sn�ní, odd�lovací membrána 
Provedení Ex (pouze pro 4 … 20 mA / 2vodi �) 
Certifikát DX3-DMP 341 TÜVU03ATEX2005 X 

zóna 0:       II 1G Ex ia IIC T4 
zóna 20:     II 1D Ex tD A20 IP65 T 85°C 

Max. hodnoty Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci 
 0nF, Li 
 0 µH 
ú�inná vnit�ní kapacita proti zemn�ní je max. 27 nF 

Max. teplota okolí v zón� 0: -20 ... 60 °C  p�i patm 0,8 bar až 1,1 bar 
v zón� 1 nebo vyšší: -25 ... 70 °C 

Provedení s p�ipojeným kabelem 
(kabel dodaný výrobcem sníma�e) 

kapacita kabelu: vodi�/stín�ní a vodi�/vodi�: 200 pF/m 
induk�nost kabelu: vodi�/stín�ní a vodi�/vodi�: 1 µH/m 

Další parametry 
Odb�r proudu proudový výstupní signál:    max. 25 mA  

nap��ový výstupní signál:   max. 7 mA 
Hmotnost ca 140 g 
Montážní poloha libovolná 
Shoda CE EMV – sm�rnice: 2004/108/ES (anglická verze),   NV616/2006 (�eská verze) 
Sm�rnice ATEX 94/4/ES 

Distributor Slovakia: MaRweb.sk     mob. +421 908 170 313     web. www.marweb.sk



Technické parametry 

 

Schéma zapojení 

2vodi�ový systém (proud) 3vodi�ový systém (proud/nap�tí) 

Tabulka zapojení vývod � 

Elektrické p�ipojení ISO 4400 Binder 723 
(5pólový) 

M12x1 / kov 
(4pólový) 

polní pouzdro barvy vodi�� 
(DIN 47100) 

napájení + 
napájení – 

signál + (pro 3vodi�) 

1 
2 
3 

3 
4 
1 

1 
2 
3 

IN + 
IN - 

OUT+ 

wh (bílá) 
bn (hn�dá) 
gn (zelená) 

kostra zemnicí kontakt 5 4  
gn/ye 

(zelená / žlutá) 
Elektrická p �ipojení (rozm�ry v mm)  

standard   varianta  

 ISO 4400 Binder série 723 5pólový M12x1 4pólový kabelový výstup s PVC kabelem 
 (IP 65) (IP 67) (IP 67) (IP 67) 2 

   kabelový výstup, kabel s ventila�ní trubi�kou 
  (IP 68) 3 

 

  

 � univerzální polní pouzdro z nerezové oceli 1.4404 s kabelovou p �ípojkou M16x1,5 (objednací kód 800)  
          a jiné varianty  na p �ání  

2 standard: 2m PVC kabel bez ventila�ní trubi�kou (rozsah provozních teplot: -5 … 70°C) 
3 Kabel v r�zných provedeních a délkách k dodání, rozsah provozních teplot závislý na kabelu. 

 

p napájení + 

napájení - 

UB 

I 

napájení + 

signál + 

 

UB�

�����

p 

I / U 

napájení  – 

DMP 341 Pr�myslový sníma� tlaku 
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0,-…bez pĜíplatku
PD…po dohodČ s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá pĤvodní DIN 16288
PĜíplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají pĜípadným slevám.

Objednávací kód DMP 341

DMP 341

MČĜený tlak
Snímač tlaku (0 … 6 / 100 mbar)

relativní
Rozsah [mbar]

0 … 6
0 … 10
0 … 16
0 … 25
0 … 40
0 … 60
0 … 100
Podtlak Ġbude pĄidělen 4 místný kód)
Jiné rozsahy Ġbude pĄidělen 4 místný kód)

Výstupní signál

4 … 20 mA / 2 vodič
0 … 20 mA / 3 vodič
0 … 10 V / 3 vodič
0 … 5 V / 3 vodič
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič
Ex nA provedení  ğnğ  4 … 20 mA / 2 vodič + konektor 105
4 … 20 mA / 3 vodič
Jiný

PĜesnost
1% (PN Ł 10 mbar) 
0,5% (PN > 10 mbar)

1% kalibrace vč. kal. listu ĠPN Ł 10 mbar) 
0,50% kalibrace vč. kal. listu ĠPN > 10 mbar)

Tabulka naměĄených hodnot pro pĄesnost 0,50%
Jiná

Elektrické pĜipojení

Konektor ISO 4400 ĠIP 65) + silikonové těsnění
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)

+ PVC kabel / 1 m 

Konektor Buccaneer (IP 68)

ZvýĊení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 ĠISO 4400)

Prđchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat ĠIP 67)

Viton (standard)

M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)

Mechanické pĜipojení
Jiné

Teplotní kompenzace -20…+50 °C

G 1/2" DIN 3852     

M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)

G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)

TČsnČní

Standard

EPDM

Jiné - napĄ. kombinace uvedených provedení

Jiné
Volitelné pĜipojení
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