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o Méreni zakladnich parametr( 3-fazové sité:
Ui, Ui, In, £ P, Q, S, PF, tge,cose,Ep+, Ep-, EqL, Eqc, THD
¢ Napadjeni pfistroje z méreného obvodu
e 2 relé alarm kontakty
¢ Impulsni vystup ¢inné prace-energie kWh
e Rozhrani RS485 Modbus Slave (volitelné)
Displej tritadkovy LCD 3,5” s podsvétlenim
e Stupen kryti z ¢eni strany IP65
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PRIKLAD POUZITi
Proudovy transformator LCT "
t2 Proudovy transformator LCT H " MéFenl’, monitorovani
L3 p : g 3f sitovych parametr(
Proudovy transformator LCT
N a energie - odbéru.
MERENE VELICINY A MERICIi ROZSAHY
Mérena velicina Rozsah zobrazeni Meéfici rozsah 1 | L2 L3 z :?«Ie(;?\grs":
Proud In 1A 0,00...1,5 kA 0,005...1,200 A~ o
5A 0,00 ... 60 kA 0,025...6,000 A~ il I *0,2 % roz.
Fazové napéti L-N
57,7V 0,0...230,8 kV 50...64 Vv~ 0
230V 0,0...1,012 MV 195...253 v~ ° | * 0,2% m.h.
290V 0,0...1,200 MV 246...300 V~
Sdruzené napéti L-L
100V 0,0 ... 440 kV 85...110 v~
400V 0,0...1,752 MV 340...440V~ ° i i +0,5% m.h.
500V 0,0...2,000 MV 425 ...520 v~
Kmitocet 47,0..63,0 Hz 47,0...63,0 Hz o o ° +0,2% m.h.
GALva- &inny vykon -9999 MW ..0,00W .. 9999 MW | -1,52 kW...L,OW...1,52kwW | ® | © | o | e | +05%roz
NICKE
ODDELENI Jalovy vykon -9999 Mvar .. 0,00 var .. 9999 Mvar | -1,52 kvar...1,0var..1,52kvar | ® | ® | e | o | +0,5%roz
Zdanlivy vykon 0,00 VA .. 9999 MVA 1,0VA...1,52 kVA o ° ° o +0,5% roz.
Ucinik PF -1..0.1 -1..0..1 o | o ° . +1% roz.
Tangens @ -1,2...0...1,2 -1,2..0...1,2 ° o o ° +1% roz.
cos @ -1.1 -1..1 . . . L] +1% roz.
[0) -180...180 -180...180 o o o +0,5% roz.
Zasilani -
T &inné préce - odbér 0..99 999 999,9 kWh o | £0,5% roz.
s | Cinnd prace - dodavka 0..99999 999,9 kWh [ +0,5% roz.
Jalova prace induktivni 0..99 999 999,9 kvarh [ +0,5% roz.
Jalova prace kapacitni 0..99 999 999,9 kvarh o +0,5% roz.
THD celk. harmon. zkreslenfi 0..100% 0..100% (] (] (] 5% roz.
VYSTUPY
Druh vystupu Parametry

Releovy vystup

* 2 x relé, beznapétové spinaci kontakty NO, zatiZitelnost 250 V~/0,5 A~

Pulsni vystup ¢inné prace

* 1 typu OC (NPN), pasivni tf.A dle EN 62053-31, napéti nap. 18...27 V, proud10...27 mA
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ND10 MERIC PARAMETRU 3F SITE

DIGITALN{ ROZHRAN{

Rozhranitypu | Pfenosovy protokol Mady Baud prenosova rychlost

RS-485 MODBUS RTU 8N2, 8E1, 801, 8N1 4,8;9,6; 19,2; 38,4 kbit/s
VNEJSi PARAMETRY

Zobrazeni Displej LCD 3,5” triradkovy monochromaticky s podsvétlenim

Hmotnost

<0,3 kg

Vnéjsi rozméry

96 X 96 X 77 mm

otvor do panelu: 926 x 92*%¢ mm

Stupen kryti (dle EN 60529)

z Celni strany: IP65

ze strany svorek: IP20

PRACOVNI PODMINKY
Spotieba:
Napajeci napéti / z méfeného obvodu 50...64 V, 195...253V, 246...300V, - v napétovém obvodu L1,L2 <0,05VA
faze L3/ 47...63 Hz - v napétovém obvodu L3 <3VA
- v proudovych obvodech <0,05 VA
Teplota okoli pracovni: -20...23...55°C skladovaci: -30...70°C
Relativni vihkost 25...95% kondenzace nepfipustna
Pracovni pozice libovolna
Vnéjsi magnetické pole 40...400 A/m

Kratkodobé pretizeni (5 s)

napétové vstupy: 2Un

proudové vstupy: 10 In

BEZPECNOST A POZADAVKY NA KOMPATIBILITU

Elektromagneticka

odolnost proti ruseni

dle EN 61000-6-2

kompatibilita emise dle EN 61000-6-4
Pozadavky na bezpeénost

= - — dle EN 61010-1
Stuperi znecisténi / Trida instalace 2/

SCHEMA PRIPOJENI

RS 485 WYimp AL1 AL2
GNDIB A +

N A
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DALSi:

Sty

LPConfig program
pro snadné
nastaveni vyrobk
LUMEL. Dostupny
na nasich www
strankdch

Proudové méfici
transformatory LCT
od 5A az do 6000A.

P43 - trifazovy
prevodnik parametrd
sité

NASZA OFERTA ™™

Dalsi informace o
produktech firmy
LUMEL
navstivte web
stranky:
www.lumel.com.pl
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OBJEDNACI KODY
ND10-| X | X | X [XX| X | X
Proudové vstupy In:
1A (X/1) 1
5 A (X/5) 2
Napétové vstupy (fazové/sdruzené) Un:
3x57,7/100 V 1
3 x230/400 V 2
3 x290/500 V 3
Digitalni vystupy
bez rozhrani RS-485 0
s rozhranim RS-485 1
Provedeni:
standardni 00
zakazmc’ke - XX Objednaci pfiklad:
Jazykové provedeni: kéd: ND10 - 221 00 E 1 znamena:
mezindrodni - anglické E ND10 - pfistroj ND10,
< 2 - proudové vstupy 5A,
?OIISke P 2 - napétové vstupy 3 x 230/400V,
jiné* X 1- srozhranim RS-485
Zkusebni protokol: 00 - Provedeni standardni,
T P . E - jazykové provedeni mezindrodni
bez specialniho certifikatu kvality 0 +5 Eeskym navodem,
se specialnim inspekénim certifikatem kvality 1 1- s certifikatem kvality.
podle dohody se zékaznikem (napi.kalibraéni list v CR)* X
* pouze po dohodé s distributorem a vyrobcem
Distributor Slovakia: MaRweb.sk  mob. +421 908 170 313 web. www.marweb.sk



