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ND20 MERIC SifovYCH PARAMETRU
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EVERYTHING COUNTS

N ( o . Y )
o Meéreni sitovych parametrd v 2,3 nebo 4- vodicové

vyvazené i nevyvazené siti.
Vysokd pfesnost mérenych parametrd.
Zobrazované hodnoty zohledriuji nastavené prevodové poméry traf.
Harmonickd napéti a proudy (selektivné).
THD faktor pro proudy a napéti.
Profil pro 15, 30, 60-minutovy vykon (9000 méfeni).
Elektromér pro vybranné harmonické.
Podsviceny LCD 3.5” displej.
Stupen kryti z ¢elni strany pfistroje: IP65.
Digitdlni pfenos do nadfazeného systému pres
c € rozhrani RS-485 s protokolem MODBUS.
Nastavitelny analogovy, relé a impulzni vystup (prace).
JL ¢ Konfigurace zobrazovanych stranek displeje. J
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Proudovy transforméator LCT ﬂ y
L Proudovy transformétor LCT H

Meéreni, monitoring, zdznam
sitovych parametr(
a méreni spotreby.

VsTuP: N
MERENE HODNOTY A ROZSAHY
,A\C/ Mérena veli¢ina Rozsah zobrazeni* Mérici rozsah L1|L2 | L3 | X | Zakladni presnost
Proud In 1A* 0.00 ... 12 kA 0.002 ... 1.200 A~ el ol e +0.2% ¢
5 A* 0.00 ... 60 kA 0.010 ... 6.000 A~
Napéti L-N
VYSTUPY: 57,7 V* 0.0...280 kV 2.8...70.0 V~ o oo +0.2% r
230V 0.0...1.104 MV 11.5...276 V~
Napéti L-L
100 V* 0.0...480 kv 5..120 Vv~ o | o | o +0.5%r
400 V 0.0...1.92 MV 20 ... 480 V~
Kmitocet 47.0...63.0Hz 47.0...63.0 Hz | o o +0.2% mh
< Lo -9999 MW ...0.00 W ...
i - ° ° [ ) ) + 9
Cinny vykon 9999 MW 1.65kW ... 1.4 W ... 1.65 kW +0.5%r
-9999 Mvar ... 0.00 var
P _ +0 59
Jalovy vykon 9999 Mvar 1.65 kvar ... 1.4 var ... 1.65 kvar o o o o +0.5%r
. Zdanlivy vykon 0.00 VA ... 9999 MVA 1.4 VA ... 1.65 kVA o | o o o +0.5%r
GALVANICKE -
ODDELENI® Ucinik PF -1..0..1 -1..0...1 oo o o +1%r
Tangens ¢ -1.2..0..1.2 -1.2...0...1.2 o o o o +1%r
Cosinus ¢ -1..1 -1..1 e o o o +1%r
(0] -180 ... 180 -180° ... 180° o | o o +0.5% r
Odbér - ¢innd energie-prace 0...99 999 999.9 kWh (] +0.5%r
Dodavka - ¢innd energie-prace | 0...99 999 999.9 kWh (] +0.5%r
485
Supply Jalova induktivni energie 0...99 999 999.9 kvarh L] +0.5%
—
Jalova kapacitni energie 0...99 999 999.9 kvarh (] +0.5%
THD 0...100% 0...100% o o o 5%
* - v zavislosti na nastavené prevodového poméru traf tr_U (pfevod napétovych méficich traf: 0.1...4000.0) a tr_I (pfevod proudovych méficich traf: 1...10000)
r - z méficiho rozsahu mh - z méfené hodnoty
VYSTUPY
Druh vystupu Vlastnosti
Analogovy vystup ¢ 1 programovatelny proudovy vystup 0/4...20 mA
Relé vystup » programovatelny relé vystup, NO beznapétové kontakty, zatéz do 250V~/0.5A~
" L J!anl]gyelzgég\r/;it:-%%gge nebo » 1 OC otevieny kolektor, pasivni npn 18-27Vdc/10-27mA, 1000-20000imp./kWh, tF.A dle EN62053-31

Distributor Slovakia: MaRweb.sk mob. +421 908 170 313 web. www.marweb.sk



DIGITALNi ROZHRANI

Rozhrani typu

Prenosovy protokol

Maody

Pfenosova rychlost v Baud

RS-485 MODBUS RTU 8N2, 8E1, 801, 8N1 4.8;9.6; 19.2; 38.4 kbit/s
VNEJSi PARAMETRY
Zobrazeni displej LCD 3.5”,
monochromaticky s podsvicenim
Hmotnost <0.3kg

Vnéjsi rozméry

96 x 96 x 77 mm

otvor do panelu: 92.5*%¢ x 92.5'%¢ mm

Stupen kryti (dle EN 60529)

z Celni strany: IP65

ze strany svorek: IP20

PROCOVN{ PODMINKY

Napajeci napéti

85...253 Va.c,, 90...300 V d.c.,
20...40 V a.c,, 20...60 V d.c.

Teplota okoli: -25...23...55°C skladovani: -30...70°C
Relativni vihkost 25...95% kondenzace nepfipustna
Pracovni poloha libovolna

Vnéj$i magnetické pole 0...40...400 A/m

Kratkodobé pretizeni (1 s)

napétové vstupy: 2Un (max. 1000 V)

proudové vstupy: 10 In

Spotreba

- v napajecim obvodu <6 VA,
- v napétovych a proudovych obvodech <0.05 VA

BEZPECNOST A POZADAVKY NA KOMPATIBILITU

odolnost proti ruseni

dle EN 61000-6-2

Elektromagneticka kompatibilita

emise dle EN 61000-6-4
Bezpecnostni pozadavky dle EN 61010-1
SCHEMA PRIPOJENI
Supply R5435 Olimp ALy QUAT .. .
Ll Tl Pfipojeni:
| ZEEEEIEEEEEIEJEE IEIE iEIHEI - - pfimé, ¢astecné nepfimé a nepfimy jedno-fazové méreni,
- - pfimé méFeni v 3-vodicové siti,
ND20 - ¢astecné nepiimé méfeni v 3-vodicové siti,
- nepfimé méreni s pouZitim 3 proudovych méficich traf
ﬁl‘l‘l LIslsfr] Telsl«] T3l a 2 nebo 3 napétovych traf v 3-vodicové siti,
| | ! e - pfimé méfeni v 4-voditové siti,
Zatlb J / - tastené nepfimé méfeni v 4-vodicové siti,
1 A ET - nepfimé méreni s pouzitim 3 proudovych méficich traf
. a 2 nebo 3 napétovych traf v 4-vodicové siti
[l \
P L
{_ ] ¥ ’-.I

Obr 1. Zapojeni pfistroje v 4-voditové siti.

OBJEDNACI KODY

MERIC SITOVYCH PARAMETRU NDzo-| X
Proudové vstupy In:
1A (X/1) 1
5 A (X/5) 2

Napétové vstupy (fazové/sdruzené napéti) Un:
3x57.7/100 V
3 x230/400 V

X X [XX X | X

Analogovy vystup:
bez analogového vystupu
s programovatelnym vystupem 0(4) ... 20 mA

Napajeci napéti:
85...253 V a.c,, 90...300 V d.c.
20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

Provedeni:
standardni
zdkaznické*

00
XX

Jazyk:

Anglicky - mezinarodni (v¢. ¢eského navodu)
Polsky

ostatni*

h-

Zkusebni protokol:
bez specialniho certifikatu kvality
se specialni inspekénim certifikdtem kvality

podle dohody se zakaznikem (napi-kalibraéni list v CR)* X

0
1

Objednaci priklad:
K6d ND20-221100E 0 znamena:

ND20 - méFi¢ parametrd sité typ ND20
2 - proudové vstupy: 5A (x/5A)
2 - napétové vstupy (fazové/sdruzené napéti)
Un=3x230V/400V
1 - s programovatelnym vystupem 0/4-20mA
1 - napajeci napéti: 85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
00 - standardni provedeni
E - popisky a stitky v anglickém jazyce, ndvod Eesky
0 - bez specialniho certifikatu kvality.

* - pouze po dohodé s distributorem a vyrobcem
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DALE:

LPConfig program
pro snadné nastave-
ni vyrobkd LUMEL.
Dostupny na nasich
www strankach

Proudové méfici
transformatory od
5A aZ do 6kA.

P43 - tiifazovy pre-
vodnik parametr( sité
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