Prehled

Zobrazeni:
Signal:
Snimace:

Montéaz:

Okolni teplota:

Zobrazeni:
Signal:
Snimace:
Montéaz:

Okolni teplota:

et VEEA

VEGADIS 11 VEGADIS 12 VEGADIS 61

e

digitalni a kvazi-analog digitalni a kvazi-analog Dot-Matrix displej
4..20mA,4...20mA/HART 4 ...20mA, 4 ... 20 mMA/HART I12C-Bus
4 ... 20 mA pasivni nebo aktivni VEGABAR 74, 75, plics’-sbérnice
VEGAWELL72:
4 ... 20 mA/HART
Nasténna, na listu Nasténna, na listu Nasténna, na listu, na trubku
-20 ... +70 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70°C
PLICSCOM VEGADIS 175 VEGADIS 371

Dot-Matrix displej digitalni digitalni a kvazi-analog
I2C-Bus 4...20mA, 4 ... 20mA/HART 4...20mA
plics”-sbérnice 4 ... 20 mA pasivni nebo aktivni 4 ... 20 mA

ve snimaci nebo VEGADIS 61 montaz do panelu montaz do panelu
-15...+70 °C -10 ... +60 °C -20 ... +70°C

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o. mob.: +421 908 170 313 web: www.marweb.sk
Ludmily Podjavorinskej 535/11 tel.. +42132 776 03 62 e-mail: slecka@mabhrlo.sk
916 01 Stara Tura fax: +42132776 2156 e-shop: www.marweb.sk



\

MAHRLO

VEEA

VEGADIS 11

Digitalni zobrazovaci jednotka bez externiho napajeni
Pro vzdalené zobrazeni mérenych hodnot

- pro obvody 4...20 mA

- montaz nasténna nebo na listu

LCD displej pro digitalni zobrazeni méfenych hodnot

- zobrazovaci rozsah: -9999...9999 s nastavitelnou desetinou
¢arkou

- kryti: IP67

SPEED

Schvaleni

1D G <14t
EX.X ATEXI2 GEEXIiQlIC TO ..coooceeeeeeeeeeeee et

| www.marweb.sk

VEGADIS 11 ¢ VEGADIS 12

VEGADIS 12

Nastavovaci/zobrazovaci jednotka bez externiho napajeni

PouZiti s pfevodniky tlaku VEGABAR 74/75, VEGAWELL 72
a prevodniky tlaku s elektronikou 4...20 mA/HART

- vysoce kvalitni ventilacni filtr

- montaz nasténna nebo na listu

- LCD displej pro digitalni zobrazeni mérenych hodnot

- zobrazovaci rozsah: -9999...9999 s nastavitelnou desetinnou
¢arkou

- kryti: IP67

< ¢
SPEED

Schvaleni

D G o 14T
EX.X ATEXII2G EEXI@ IIC TB ..coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et

Nastavovaci jednotka pro snimac tlaku

Displej

Ochranny kryt
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VEGADIS 61 ¢ PLICSCOM www.marweb.sk

VEGADIS 61

Externi zobrazovaci a nastavovaci jednotka
Vhodna pro externi zobrazeni méfenych hodnot a pro
vzdalené nastaveni snimace

- digitalni zobrazeni méfenych hodnot

- vzdalenost 25 m od snimade

- vCetné zobrazovaciho a nastavovaciho modulu PLICSCOM
- Clen rodiny plics®

¥ = ¢ DD - ®
SPEED DDplIGSD
Schvaleni
XX bez

CX ATEXII1G, 2G, EExia lIC T6
Cl IEC Exia lIC T6
Pouzdro / Kryti
K PIASTOVE [ IPBB ...ttt ettt sttt ettt st e st s et e e b e st e ae b e e eseae s besaensetennabeseennane
8 Nerezocelové (elektroleSténé) 316L / IP68(0.2bar)
Kabelovy vstup / Konektor

M M20x1.5/bez
N VNPT I DEZ ettt ettt e e et eseesbesbeebeeteeaeebeebeasee s eseasessesbenbeeseeneenens
Montaz / Material

A nasténna montaz/ hlinik

B nasténna montaz/ nerezocel
C mMoNtAZdo PANEIU /PIAST ...
lIZ: montazna trubku / nerez ocel

A
oise1.] | [ [ |

e Drzak pro nasténnou montdz a montaz na trubku (polozka ¢. BARMONT.C), viz. kapitola ,,Pfevodniky tlaku - Hydrostaticky tlak -
Prislusenstvi‘.

PLICSCOM

Zobrazovaci a nastavovaci modul pro pristroje z rodiny
plics

Vhodny pro VEGAFLEX série 60, VEGABAR série 60 a 50,
VEGAPULS série 60, VEGASON série 60 a VEGACAL série
60

- DOT matrix displej se 4 tlacitky pro nastaveni
- textové zobrazeni véetné grafické podpory

- zobrazeni trend( a echo kiivek

- zasuvny ve 4 polohach (pootoceni 0 90°)

e T
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Kryt pouzdra
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XU DBZ bR b a bbbt e b b et n et
Verze
B POASVEHENY ...ttt bbbttt
L ST =T o =T 11 o ¢ SRS

pLICSCOM.| |




\

A ‘ ‘ MAHRLO
%% \ y www.marweb.sk VEGADIS 175 ¢ VEGADIS 371

VEGADIS 175

Digitalni zobrazovaci jednotka bez externiho napajeni pro
montaz do panelu (96 x 48 mm) VEBABIE 17
Pro vzdalené zobrazeni mérenych hodnot cototon [ L, B

- pro obvody 4...20 mA

- 5-ti mistny LCD displej

- nastavitelnd desetinna ¢arka
- kompaktni pouzdro

Zobrazovaci rozsah 1 -19999...99999

Vyska Cislice : 17 mm
Kryti . IP65

SPEED

Schvaleni
1D G o1
EX.X ATEXII1 G EExia llC T6

VEGADIS 371

Digitalni zobrazovaci jednotka
Pro vzdalené zobrazeni mérenych hodnot a kontrolu
funk&nosti

- pro montaz do panelu (96 x 96 mm) nebo pro vnéjsi
montaz
- LCD displej pro digitalni zobrazeni méfenych hodnot

Vstup : 4...20 mA (aktivni nebo pasivni)
:0..10V

Vystup 1 0/4...20 mA

Zobrazovaci rozsah 1 -9999...9999

Kryti 1 1P40

Pracovni napéti 1 20...250V AC, 20...250V DC

SPEED

Schvaleni

D G o 1= TSSOSO

EX0.A ATEXII (1) G [EExia] lIC + WHG
Reléové vystupy

D G o= 2RSSR

A 1 modul (2 relé) s nastav. spinaci hysterezi

B 2 moduly (4 relé) s nastav. spinaci hysterezi

[DIS371 | [ ]
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Vstup:
Vystupy:

Vstup:

Vystupy:

Vstup:

Vystupy:

MAHRLO s.r.o.

oo VEEA

Prehled vyhodnocovacich jednotek VEGAMET/VEGASCAN

VEGAMET 381

1x 4 ... 20 mA/HART vstup ze snimace

1x 0/4 ... 20 mA-proudovy vystup

2x releovy vystup
1x bezpecnostni relé

VEGAMET 513

1x 4 ... 20 mA vstup ze snimace

1x 4 ... 20 mA-proudovy vystup
1x0/2...10V

napétovy vystup

1x bezpec€nostni relé

1x DISBUS-vystup

VEGAMET 624

1x 4 ... 20 mMA/HART-
proudovy vystup

3x 4 ... 20 mA-proudovy vystup
3x releovy vystup

1x bezpecnostni relé

1x Ethernet

1x RS232

mob.: +421 908 170 313
Ludmily Podjavorinskej 535/11 tel.:  +421 32776 03 62
916 01 Stara Tura fax: +42132776 21 56

VEGAMET 514 VEGAMET 515

1x 4 ... 20 mA vstup ze snimace 2x 4 ... 20 mA vstup ze snimace
1x korekéni signal 2x korekéni signal

1x 4 ... 20 mA-proudovy vystup 3x 4 ... 20 mA-proudovy vystup
1x0/2 ...10V 3x0/2...10V

napétovy vystup napétovy vystup

2x releovy vystup 2x releovy vystup

1x bezpec€nostni relé 1x bezpecnostni relé

1x DISBUS-vystup 1x DISBUS-vystup

VEGAMET 625 VEGASCAN 693

7

2x 4 ... 20 mA/HART- 15x HART-proudovy vystup

proudovy vystup

3x 4 ... 20 mA-proudovy vystup 1x bezpecnostnirelé
3x releovy vystup 1x Ethernet

1x bezpec€nostni relé 1x RS232

1x Ethernet

1x RS232

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk
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Prehled vyhodnocovacich jednotek PLICSRADIO

Aplikace:
Vstup:

Vystupy:

Zobrazeni:

Nastaveni:

Montaz:

Aplikace:

Vstup:
Vystupy:

Zobrazeni:

Nastaveni:

Montéaz:

PLICSRADIO T61

Vysila¢
1x HART s/bez
napajeni snimace

Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

Néasténna nebo montaz na
trubku

PLICSRADIO R62

PFijimac pro pripojeni k
jednotce C62

VEGA protokol pro C62

Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

Nasténna nebo montaz na
trubku

PLICSRADIO T62

Vysila¢

3(2)x HART, 1x 4 ... 20 mA
s/bez napajeni snimace
2x limitni spina¢
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

Nasténna nebo montaz na
trubku

PLICSRADIO D61

Bezdratova zobrazovaci
jednotka

Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

nasténna, na listu, nebo
montaz na trubku

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk
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VIE[EA

PLICSRADIO R61

PHijimag

1x4 ...20 mA
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM
Zobrazovaci a nastavovaci
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

Nasténna nebo montaz na
trubku

PLICSRADIO C62

Vyhodnocovaci jednotka pro 6
meéficich smycek, vzdaleny
pfistup, Web server, E-mail pfenos
VEGA protokol pro R62

3x releovy vystup, 3x proudovy
vystup, volitelné RS232 nebo
Ethernet rozhrani

Grafické zobrazeni,
podsvétleny displej
Integrovana zobrazovaci a
nastavovaci jednotka
PACTware™

na listu 35x7,5

web: www.marweb.sk
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