
Inkrementální rotační snímač 
IRC 3x5F
Je modifikací (nestandardním provedením) snímačů řady IRC3x5. 
Použití vysoce citlivé optiky umožňuje snížit proud osvětlovače a tím 
i celkovou proudovou spotřebu snímače. Použití nových elektronických 
obvodů umožnilo snímači pracovat do vysoké výstupní frekvence (max. 
700 kHz). Tyto vlastnosti předurčují snímač pro novou oblast použití 
s výše uvedenými specifickými podmínkami provozu. Jeho parametry 
jsou uvedeny v tabulce. Snímač IRC3x5F je možné dodat pro dělení 
512, 1024, 2048, 2500 impulzů na otáčku.

IRC3x5F

Napájecí napětí +5V ± 10 %

Vlastní spotřeba bez zátěže max. 25 mA

Výstupní signál TTL – RS422 včetně negovaných signálů

Maximální zatížení výstupních kanálů ± 20 mA

Výstupní frekvence max. 700 kHz

Pracovní teplota standardní 00 C až +600 C

                                        provedení M -250 C až +600 C

Snímače řady IRC3x8 mají vestavěný interpolátor a jsou nadstavbou sinusových snímačů řady IRC3x7. Interpolátor umožňuje dělit sinusový signál 
snímače 1x, 2x, 5x a 10x. Stupeň interpolace je již nastaven dle požadavku zákazníka v LARM. Snímač tak může až 10x zvýšit počet informací na 
otáčku, při čtyřnásobném vyhodnocení kvadraturního signálu 1 a 2 je počet stavů až 40x vyšší. V případě potřeby lze vyvést do konektoru jeden 
řídící signál pro přepínání stupně interpolace (vzhledem k jednomu volnému pinu konektoru, je možné přepínat pouze mezi mezi dvěma stupni 
např.1x/10x).Výstupní obvody jsou linkové budiče RS422 včetně negací. Základní parametry jsou uvedeny v tabulce. Rozměry snímače jsou shodné 
s řadou IRC300 – 325 a IRC3x7. Dodávky po dohodě s výrobcem.

Napájecí napětí +5V ± 10 %

Maximální vlastní spotřeba 100 mA

Výstupní signál TTL – RS422 
včetně negovaných signálů

Maximální zatížení výstupních kanálů ± 20 mA

Stupně interpolace 1x, 2x, 4x, 10x

Maximální otáčky (mechanické) 10000 min-1

Maximální úhlové zrychlení 40000 rad.s-2

Moment setrvačnosti rotačních částí 25 g.cm2 ± 10% 

Zatížení hřídele axiální 20/40 N max.

Zatížení hřídele radiální 40/60 N max.

Pracovní teplota standardní 00 C až +600 C 

                       provedení M -250 C až +600 C

Krytí IP 65

Hmotnost IRC308, 318, 328 0,3 / 0,4 kg

Inkrementální rotační snímač  IRC 308, 318 a 328

Typové označení

IRC  3   x   8  /  xxxx   xx

POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
500, 1024, 2048, 2500 a 3600  
s jedním nulovým impulzem 
na otáčku  
(jiná dělení na dotaz)

PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
 Napájecí napětí Výstup
8 –  +5 V linkový budič

MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm

PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, 
 průchodka axiální
PB – kabel 1 m, 
 průchodka boční
KA –  konektor CONTACT- typ axiální
KB –  konektor CONTACT- typ boční

TYP SNÍMAČE
3 – IRC 3xx s LED diodou v osvětlovači

Náhled převodu sin/cos signálu na pravoúhlý po desetiná-
sobné interpolaci.

IRC 305F

IRC 325F

Tyto typy snímačů jsou připraveny k sériové výrobě.
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