Inkrementalni rotacni snimace
IRC 307, 317, 327

IRC 317 - vnéjsi hfidel @10 mm
IRC 327 - vnitfni hfidel @ 12 mm (jiny po dohodé)

Inkrementaini rotacni snimace typu IRC s LED-diodou v osvétlovaci
ave standardnim priimyslovém provedeni prevadi rotacni pohyb na dva
elektrické sinusové inkrementaini signaly (1.a2) se vzajemnym posunem
090° s amplitudou pfiblizné 1V pp a jeden nulovy pulz (3) na otacku
s amplitudou pfiblizné 0,5 V.

Jsou urCeny pro zprostiedkovani elektrické informace o vzajemné
poloze dvou mechanickych celkd, jejich uhlovém natoceni nebo
rotaénich pohybech. Typické pouZiti snimacd typu IRC je ve spojeni
s Cislicovymi indikacemi, fidicimi systémy nebo asynchonnimi mo-
tory.

S vyhodou je Ize pouzit i v jinych zafizenich kde je potfebnd vysoka
presnost a spolehlivost odmeérovani a je pozadovan prenos signald
na vétsi vzdalenosti.

Typové oznaceni

IRC 3 x X /XXXX XX X ] ]

TTT T T NESTANDARDNI PROVEDENI (pfiklad)

P - pastorek @5 mm
natmeleny na hfideli

M — mrazuvzdorny -25° + +60°C

D - optickd indikace nulového pulzu
LED diodou (KB, PB)

H - prodlouzeny hfidel napf'. 35 mm

T - snizeny tfeci moment

PROVEDENI VYVODU

PA - kabel 1 m, priichodka axidlni

PB - kabel 1 m, priichodka bocni

KA — konektor CONTACT
20.10.10.AA axidlni

KB — konektor CONTACT

20.10.10.AA radidlni
KKA - kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC axialni
KKB - kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC radialni

POCET IMPULZU NA OTACKU
512, 1024, 2048, 2500
s jednim nulovym impulzem na otacku.

PROVEDENI ELEKTRICKYCH VYSTUPU

Napajeci napéti Vystup
7 - +5V+5% sinus 1V pp
MECHANICKE PROVEDENI

0 — vnéjSi pramér hfidele 6 mm
1 — vngjSi pramér hridele 10 mm

TYP SNIMACE
3 — IRC3xx s LED diodou v osvétlovagdi
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2 — vnitfni primér hidele 12 mm gy po donoce)
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IRC 307

Technické udaje

Otacky 10000 min.”*
Uhlové zrychleni 40000 rad.s?
Moment setrvaénosti mechanickych ¢asti 20g.cm? = 10 %
Zatizeni hidele IRC — axidini 307/317,327 20/40 N max.
—radidini 307/317,327  50/60 N max.
Kryti IP65
Hmotnost IRC 307 0,25 kg max.
Hmotnost IRC 317 a 327 0,35 kg max.

Elektrické parametry

Amplituda sig. 1 a 2: 0,6+1,2Vpp (Zo =120 Q)

Amplituda sig. 3: 0,2+0,8V(Zo =120Q)
Amplituda je chdpéna jako diference mezi sig+ a sig-
jednotlivych signali

Maximalni frekvence: 180 kHz/-3 db
Napajeci napéti: 5V+5%
Proudova spotfeba: < 70 mA max.
Maximalni délka kabelu: 150 m

Pracovni podminky

Vibrace dle FCCSN345791 10 g, (10 + 2000 Hz)

Razovy impulz 50 g, (100 ms)
Pracovni teplota— standardni 0°+ +60°C

— provedeni M —-25°+ +60°C
Vihkost — relativni 95 % max.

— absolutni 40 g.m3 max.

Atmosféra bez agresivnich latek.
Sled signalii pfi otaceni vpravo
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Zapojeni pripojovacich prvki IRC3x7

Pin Barva Vyznam
konektoru | vyst. kabelu IRC3x7
1 Seda Signal 2
2 rizova Senzor +5V
3 modra Signal 3+
4 fialova Signal 3
) Zluta Signal 1+
6 bild Signal 1-
7 — NC
8 zelend Signal 2+
9 stinéni Stinéni
10 cerna GND
11 hnéda SenzorQV
12 cervena V,+oV

PZN: Funkce Senzor se pouzivd u napdjecich zdroji umozriujicich vy-
rovnavat libytek napéti na kabelu jako zpétna vazba. Neni-li funkce Senzor

vyuZivana doporucujeme spojit na propojovacim kabelu pin 2 s 12 a pin
10s11.

Rozmérové nacrtky
IRC 307 IRC 317

#58
#50h7
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Montaz

Snimace IRC 307 se do pfislusného zafizeni montuji pomoci
3 SroublG M4 nebo pomoci drazky. Poloha hfidele je jednoznacné
uréena licovanym primérem 50h7 mm.

Snimace IRC 317 se montuji pomoci 3 Sroubd M3 a poloha hfidele
je jednoznacné uréena primérem 36f8.

Snimace IRC 327 se nasadi na hfidel pfislusného zafizeni
a utahnou se 2 imbus Srouby M4. Poté se snimac nato¢i do poza-
dované pozice a utahnou se 4 Srouby M3 staciondrni planzetové
spojky. Kabel od snimace IRC327 musi byt uchycen tak, aby jej
svoji vahou nenamahal.

Spojeni pro pfipojeni snimaci IRC 307 — 327 musi byt kon-
struovano tak, aby nedoSlo k pfekroCeni hodnoty maximdiniho
povoleného radidlniho nebo axidlniho namahani hiidele a je nutno
dodrZet souosost spojeni.

Pro pfipojeni hridele snimace IRC 307 a 317 doporucujeme pouzit
vhodné homokinetické spojky (viz katalogovy list Pfislusenstvi).
Vzhledem k pouzitym elektrostaticky citlivym soucastkam dopo-
ru¢ujeme pfipojovat snimace bez napéti a zachovat pravidla pro
praci s elektrostaticky citlivymi zafizenimi.

V prostredich mokrych, se stékajici nebo strikajici kapalinou se
nedoporucuje snimace IRC3x7 polohovat hfideli nahoru.

Udaje pro objednavku

V objedndvce je nutno uvést pocet kusd, nazev
atyp snimace, pocet impulzd na otacku, provedeni
vyvodu,

pfipadné nestandardni provedeni a termin dodani. Dale je
mozZno pfiobjednat propojovaci kabel, protikus konektoru,
kabelovou vidlici a homokinetickou spojku (viz. katalogovy
list PfisluSenstvi).

Priklad objednavky

Objedndvame u Vas 20 ks IRC307/512 KA M. Snimac IRC307
s poctem 512 impulzil na otacku a konektorem v ose, mrazu-
vzdorny, s terminem dodani do tfi tydn(.

IRC 327
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