Magnetické inkrementalni snimace
MIRC800 a 805

MIRC800, 805 — pfiruba se servo-drazkou, vnéjsi primér hfidele 6 mm.

Magnetické inkrementalni rotacni snimace typu MIRC800 a MIRC805
pracuji na magnetickém principu, ktery vyuZiva Hallova efektu. Snimace
prevadéji rotaCni pohyb na elektrické signaly, které davaji informaci o
vzajemné poloze dvou mechanickych ¢asti, Uhlu natoceni nebo poctu
otacek. Typické pouziti snimaéd MIRC je ve spolupraci s &islicovou in-
dikaci, fidicim systémem na CNC strojich nebo frekvenénim méni¢em
pro fizeni elektrickych motord.

Typové znaceni
MIRC8 X X-X / XXXX X

| PROVEDENI VYVODU

PA - prichodka axidlni, kabel 0,5 m
PB - prichodka bocni, kabel 0,5 m
(jind délka kabelu po dohodég)

POCET IMPULZU NA OTACKU
od 1 do 128 po jednom impulzu,
dale 256, 512 a 1024 s jednim
nulovym impulzem na otacku

PRUMERY HRIDELE

6 — vnéjSi prdmér 6 mm (standardni)
4 — ynéj$i pramér 4 mm

(jiny primér po dohodé)

PROVEDENI ELEKTRICKYCH

VYSTUPU

Napéjeci napéti Vystup
0-+10++30V HTL line driver
5-+5V line driver
MECHANICKE PROVEDENI

0 - pfiruba se servo-drazkou
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Mechanicke udaje a pracovni podminky

Otacky max. 10000 min.”
Uhlové zrychleni max 40000 rad.s?
Moment setrvacnosti mechanickych ¢asti max. 5g.cm?+ 10 %
Vibrace dle FCCSN345791 10g, (10 az 2000 Hz)
Réazovy impulz max 50g, (100 ms)
Zatizeni hiidele MIRC800, 805 - axialni max. 10N
- radidlni max. 20N
Pracovni teplota -25"az+80°C
Vlhkost relativni / absolutni max. 95 % / max. 40 g.m*®
Atmosféra bez agresivnich latek 73,3 az 126,6 kPa
Kryti IP64
Hmotnost cca. MIRC800, 805 ca.0,10 kg
Délka pfipojovaciho kabelu max. 50m
Vystupni signaly
MIRC800, 805
jNlipipipipipipipipin v
pLMLLLALMLLLL VT L
z 1 L gy S
AL oI
B L Ve 1

ABZ diferencidlni inkrementaini signaly UVW diferencidini komutaéni signaly

Pocet inkrementalnich impulz{ (period) na otacku: od 1 do 128 po jednom
impulzu, dale 256, 512 a 1024 s jednim nulovym impulzem na otacku.

TYP SN'MAC',E. . Rozlieni v pozicich = PoCet impulzd na otacku (Carek) x 4.
8 — magneticky inkrementaini snimac
typ MIRC8xx MIRC805
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ELEKTRICKE PARAMETRY /TYP MIRC800 MIRC805 v P 1L I
Impulzy (periody) na ota¢ku 1 a7 1024 Ve o I L
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Rozlienf (pozic na otacku) do0 4096 W i T i
= impulzy x 4 ABZ inkrementaini/ UVW komutacni signdly ~ ABZ inkrementdini signély / ¢ita
Napéjeci napéti max. U, (V) +10az+30 +5+5%
Vlastni proudova spotfeba max I, (mA) 70@30V 50
Vystupni frekvence max. F, (kHz) 200 Montaz
Zatizeni vystupnich kandli max. |, (mA) 4 25 % 20 Snimace MIRC800 a MIRC805 se montuji do pfislusného zafizeni po-
— — —— — moci drazky. Vystfedéni snimace se provede licovanym primérem 1917.
Elektrické vystupy HTL line driver | line driver (RS 422) | Spojeni musi byt konstruovano tak, aby nedoglo k prekrogeni hodnoty
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Zapojeni pripojovacich prvkia MIRC800, 805

Barva Vyznam
vystupniho — — — —
kabelu Inkrementalni Komutaéni Inkr. / komutacni Inkr. / éita€
Sedd Signal B non Signal V non Signél v Signal P2
s e antor 5 o WIRCDS
modra Signal Z Signal W Signal Z Signal Z
fialova Signal Z non Signal W non Signal W Signal NC
Zlutd Signal A Signal U Signal A Signal A
bila Signél A non Signal U non Signal U Signal P1
- NC
zelend Signal B Signal vV Signal B Signal B
stinéni Stinéni
cernd GND
hnéda SenzorQV
DR

Montadz -
dokonceni z pfedchozi strany

maximalniho povoleného radialniho
a axidlniho namahani hiidele. Déale
je nutné dodrzet souosost spojeni.
Doporucujeme pouzit vhodny typ homoki-
netické planZetové nebo vinovcové spojky.
Kabel od snimate MARC80x musi byt
zachycen tak, aby jej vlastni vahou
nenamahal. V prostfedich mokrych, se
stékajici nebo stfikajici kapalinou se
nedoporuéuje snimace MARC80x polo-
hovat hfideli nahoru.

Elektrické pfipojeni je mozné pouze
pfi vypnutém zafizeni a za dodrzeni
pravidel prace s elektrostaticky citlivym
zafizenim!

P¥i pracovni teploté pod —-5°C musi byt
kabel pevné uloZen.

Udaje pro objednavku
V objednavce je nutné uvést pocet kust, ndzev a typ snimace, typ vystupnich signald, provedeni vyvodd, pfipadné nestandardni provedeni a termin dodani.
Déle je moZno pfiobjednat pfisludenstvi snimace napf. homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovaci kabel (viz. katalogovy list PfisluSenstvi).

Priklad objednavky

Objednavame u Vas 10 ks snimace MIRC805/128PA s terminem dodéni do 2 tydn.

Rozmerovy nacrtek
MIRC800, 805

- 101 —— 30 -
e |- 31]’
[l =1 B D | N |
= I
!
Y
|| B e
R 4’5
1 ’5I:= il
—.‘-_—1 ’5 il —\—

Distributor Slovakia: MaRweb.sk www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ludmily Podjavorinskej 535/11

916 01 Stara Tura

mob.: +421 908 170 313
+421 32 776 03 62
+421 32776 21 56

tel.:
fax:

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mabhrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk



